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Вве де ние
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на

кабелеискатель портативный  "Успех КБИ �206",  пред наз на ченный  для  оп ре де -
ле ния  ме с то по ло же ния  и глу би ны  за ле га ния  скры тых  ком му ни ка ций  (си ло вые
и сиг наль ные ка бе ли, тру бо про во ды) на глу би не до 5 м,   об сле до ва ния  уча ст ков
ме ст но с ти  пе ред  про ве де ни ем  зем ля ных ра бот,  про ве де ния  работ  по  поиску
скрытой  проводки.

Область применения 
� Коммунальное хозяйство
� Связь
� Электро� и теплоэнергетика
�  Другие отрасли

Ус ло вия экс плу а та ции

� Тем пе ра ту ра ок ру жа ю ще го воз ду ха, оС  . . . . . . . . . . .от �30 до +50

� От но си тель ная влаж ность, %  . . . . . . . . . . . . . . .до 85% при t=35оC
� Ат мо сфер ное дав ле ние, кПа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 84 до 106 

1 Техническое описание
1.1    Технические характеристики

Приёмник "АП�010М"
режим 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."50 Гц" � режим трассоискателя
режим 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."100 Гц" � режим трассоискателя
режим 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."512 Гц" � режим трассоискателя
режим 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."1024 Гц" � режим трассоискателя
режим 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."8928 Гц" � режим трассоискателя
режим 6  . . . . . ."ШП" (широкая полоса) � режим трассоискателя, 

режим течеискателя
режим 7  . . ."ФНЧ" (фильтр низких частот) � режим течеискателя
режим 8  . . . . . . ."ПФ" (полосовой фильтр) � режим течеискателя
режим 9  . . . ."Контроль питания" � проверка  элементов питания

Общий коэффициент усиления канала:
� по звуковому тракту, дБ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .не менее 35 
� по тракту индикатора, дБ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .не менее 60

Полоса пропускания, Гц, не более:                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
� режим  1 (50 Гц)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49,5...50,5 
� режим  2 (100 Гц)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99...101 
� режим  3 (512 Гц) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .505...520
� режим  4 (1024 Гц)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1014...1034
� режим  5 (8928 Гц)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8898...8958 
� режим  6 (ШП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 ±40 ч 2400 ±100 
� режим  7 (ФНЧ)  . . . . . . .10�ти диапазонах фильтра низких частот 

с плавающей частотой среза 4�го порядка
� режим 8 (ПФ) . . . . . . . . . . .10�ти диапазонах полосового фильтра 

с плавающей центральной частотой (Q = 1,2) 4�го порядка
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� Точность установки частоты среза, Гц :                              
� режим  1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 ±0,1 
� режим  2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 ± 0,2 
� режим  3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .512 ± 1 
� режим  4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1024 ± 2 
� режим  5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8928 ± 10 

� Индикация принимаемого сигнала  . . . . . . . . . . . .звуковая на головные
телефоны, визуальная на стрелочный индикатор

� Мощность, подводимая к головным телефонам, мВ  . . . . .не менее 100
� Об щий ко эф фи ци ент уси ле ния при бо ра, дБ, не ме нее  . . . . . . . . . . . . . .35
� По ло са про пу с ка ния, не более, Гц ре жим (ШП)  . . . . . . . . . . . . .50 � 1200
� Ин ди ка ция при ни ма е мо го сиг на ла  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .зву ко вая 

на го ло вные те ле фо ны
� Мощ ность, под во ди мая к го ло вным те ле фо нам, не менее, мВт  . . . . . .50

� Напряжение питания, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9+1
�2,5

� Индикация разряда батареи  . . . . . . . . . . . . . . .звуковая на встроенный 
излучатель  визуальная на стрелочный индикатор 

� Тип батареи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 х 1,5 тип С
� Габаритные размеры приёмника, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250х90х147
� Вес приёмника, кг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5

1.2  Ус т рой ст во и прин цип ра бо ты

Ка бе ле и с ка тель пор та тив ный “Ус пех КБИ�206” со сто ит из бло ка при ем ни ка с
эле к т ро маг нит ным дат чи ком (при ем ник эле к т ро маг нит но го по ля). В при ем ни ке
со сре до то че но ос нов ное уси ле ние и филь т ра ция при ни ма е мо го сиг на ла.

Эле к т ро маг нит ный дат чик, под со е ди нен ный к при ём ни ку, пре об ра зу ет эле к -
т ро маг нит ный сиг нал в эле к т ри че с кий. Эле к т ри че с кий сиг нал уси ли ва ет ся
пред ва ри тель ным уси ли те лем и по сту па ет в при ём ник, где про ис хо дит его ос -
нов ное уси ле ние и филь т ра ция. Уси лен ный и от филь т ро ван ный сиг нал по да ёт -
ся на го ло вные те ле фо ны. Опе ра тор по уров ню сиг на ла в го ло вных те ле фо нах
оп ре де ля ет ме с то  ра с по ло же ния трас сы.

В при ем ни ке пре ду с мо т рен при ем сиг на ла от ис точ ни ков из лу че ния про мы -
ш лен ной ча с то ты (50 Гц) и си с тем ка тод ной за щи ты (100 Гц). Эти ре жи мы ис -
поль зу ют ся как для оп ре де ле ния ме с та про клад ки ка бе лей  или трасс, на хо дя -
щих ся под на пря же ни ем со от вет ст ву ю щей ча с то ты, так и для ви зу аль но го раз -
де ле ния ка бе лей или трасс друг от дру га.

На ли чие двух пас сив ных ча с тот, а так же ре жи ма "ШП" � ши ро кой по ло сы,
поз во ля ет на и бо лее эф фек тив но вы брать ре жим ра бо ты трас со ис ка те ля и най -
ти ме с то по ло же ние трас сы или си ло во го ка бе ля.



4

2 Инструкция по эксплуатации
2.1 Внешний вид, органы уп рав ле ния

Внеш ний вид и  ор га ны уп рав ле ния при ём ни ка "АП � 010М” и эле к т ро маг нит -
но го дат чи ка "ЭМД � 227М"  по ка за ны на рис.1.

1� разъем для подключения головных                
телефонов

2� переключатель режима выбора 
частоты  среза  

3� стрелочный индикатор
4� выключатель питания
5� переключатель режима работы
6� индикатор пиковой перегрузки 

приемника
7� разъем для подключения датчиков
8� ручка усиления стрелочного 

индикатора
9� ручка регулировки усиления прибора
10� корпус прибора АП�010М
11� съемный блок питания
12�  выходной разъем для подключения 

приемника
13 � магнитная антенна ЭМД (МА ЭМД)
14� кронштейн фиксатора положения 

МА ЭМД
15 � гайка фиксатора положения ЭМД
16 � ручка ЭМД

Рис.1 
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2.2  Функциональное описание прибора

Приемник АП�010М служит для усиления и фильтрации сигналов,
приходящих от датчиков (электромагнитного, акустического) и вывода
информационных сигналов на стрелочный индикатор и головные телефоны.

Достоинство приемника АП�010М:
Наличие двух режимов работы позволяет непосредственно на месте

использовать только один прибор (приемник) как для трассировки, так и для
поиска неисправностей кабеля акустическим методом.

� большой стрелочный индикатор облегчает пользователю визуализацию
сигнала, пришедшего в приемник;

� съемный батарейный отсек позволяет пользоваться прибором в холодное
время года, для сохранения емкости батарей  питания  (времени работы
прибора). 

Для работы с прибором в холодное время года, в комплекте с приемником
предусмотрена сумка переносная, которая крепится на поясе оператора под
верхней одеждой и в которую укладывается съемный блок питания;

� индикатор разряда батарей питания, при глубоком разряде элементов
питания предусмотрена звуковая индикация, которая подается пользователю
через встроенный в прибор звуковой излучатель. 

Через разъем поз.1 рис.2 к прибору подключаются головные телефоны.
Следует отметить, что в разъеме головных телефонов впаяна перемычка, через
которую в прибор поступает напряжение питания. Без подключения головных
телефонов приемник будет обесточен. Через разъем для подключения датчиков
поз.7 рис.2 осуществляется подключение к приемнику датчиков (акустического
или электромагнитного). Включение прибора осуществляется тумблером
выключателя питания поз.4 рис.2. Выбор режима работы осуществляется
переключателем режима работы поз.5 рис.2. В приемнике предусмотрены
следующие режимы работы:

“50 Гц” � режим трассоискателя для пассивной (без использования
генератора) трассировки кабелей, находящихся под напрядением
промышленной частоты (50Гц).

“100 Гц” � режим трассоискателя для пасссивной  (без использования
генератора) трассировки кабелей и труб катодной защиты.

“512 Гц” � режим трассоискателя для активной  (с использованием
генератора) трассировки кабелей, трубопроводов.

“1024 Гц” � режим трассоискателя для активной  (с использованием
генератора) трассировки кабелей, трубопроводов.

“8928 Гц” � режим трассоискателя для активной  (с использованием
генератора) трассировки кабелей, трубопроводов.

"ШП" (широкая полоса) � режим трассоикателя, для пассивной трассировки
кабелей катодной защиты, или находящихся под напряжением промышленной
частоты 50 Гц; режим трассоискателя  для осуществления поиска
неисправностей кабеля в максимально широком для этого прибора спектре
частот.
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"ФНЧ" (фильтр низких частот) � режим трассоискателя для поиска
неисправности кабеля, при котором от сигнала отфильтровываются
высокочастотные (в основном мешающие) составляющие, оставляя полезный 
сред не ча с тот ный и низ ко ча с тот ный сиг нал. В дан ном ре жи ме пре ду с мо т ре на
филь т ра ция сиг на ла по де ся ти ча с тот ным ин тер ва лам.

"ПФ" (по ло со вой фильтр) � ре жим те че и с ка те ля для по ис ка те чи, при ко то -
ром от сиг на ла от филь т ро вы ва ют ся вы со ко� и низ ко ча с тот ные со став ля ю щие, в
ос нов ном не ин фор ма ци он ные, ос тав ляя лишь сред не ча с тот ные. В дан ном ре -
жи ме ра бо ты пре ду с мо т ре на филь т ра ция  в де ся ти по ло со вых ча с тот ных ди а па -
зо нах. 

"КП"(кон троль пи та ния) � при этом ре жи ме на стре лоч ном ин ди ка то ре ин ди -
ци ру ют ся по ка за ния раз ря да эле мен тов пи та ния. Эле мен ты пи та ния раз ря же -
ны, ес ли стрел ка ин ди ка то ра вы шла за пре де лы крас но го сек то ра, и пол но стью
раз ря же ны, ес ли стрел ка ин ди ка то ра ле вее от мет ки "�2 дБ" чер но го сек то ра ин -
ди ка то ра.  Пе ре клю ча те лем вы бо ра ча с то ты сре за поз.2 рис.1 вы би ра ет ся ча с -
то та сре за филь т ров в ре жи мах "ФНЧ", "ПФ" те че и с ка те ля в де ся ти ча с тот ных
ди а па зо нах.

По стре лоч но му ин ди ка то ру поз.3 рис.1 опе ра тор кон тро ли ру ет мак си маль -
ное по ка за ние сиг на ла, по да ва е мое на го ло вные те ле фо ны. Осо бен но по ле зен
стре лоч ный ин ди ка тор в ре жи ме трас со ис ка те ля, так как по стре лоч но му ин ди -
ка то ру бо лее точ но оп ре де ля ет ся ме с то по ло же ние трас сы, чем по зву ко во му
сиг на лу в го ло вных те ле фо нах опе ра то ра. Руч ки  поз.8 и 9 рис.1  пред наз на че ны
для ре гу ли ров ки уси ле ния при ем ни ка, при вы во де ин фор ма ции  на го ло вные те -
ле фо ны и на стре лоч ный ин ди ка тор.

Для ис клю че ния вли я ния им пульс ных по мех на при ем ник, в при бо ре пре ду с -
мо т рен ин ди ка тор пи ко вой пе ре груз ки при ем ни ка поз.6 рис.1. При бор бу дет ра -
бо тать с ис ка же ни ем, ес ли ин ди ка тор поз.6 рис.1 бу дет на хо дить ся в све тя щем -
ся со сто я нии.

Для удоб ст ва поль зо ва ния при бо ром в ком плек те по став ки при бо ра пре ду с -
мо т ре на сум ка, в ко то рую по ме ща ет ся при ем ник.

Для ра бо ты при ем ни ка при тем пе ра ту ре ни же 0°С ба та рей ный от сек сни ма -
ет ся с кор пу са при бо ра  и по ме ща ет ся в пе ре нос ную сум ку, ко то рая кре пит ся на
по ясе опе ра то ра под верх ней одеж дой. Ба та рей ный от сек под со е ди ня ет ся к
при бо ру ка бе лем дли ной 80 см, на кон це ко то ро го име ет ся разъ ем. При за ме не
эле мен тов пи та ния в ба та рей ном от се ке, ли бо при ра бо те при низ ких тем пе ра -
ту рах не об хо ди мо:

� вы нуть при бор из чех ла;
� по вер нуть вин ты креп ле ния на 90 град;
� вы нуть ба та рей ный от сек;
При за ме не эле мен тов пи та ния не об хо ди мо:
� вы нуть эле мен ты пи та ния из пласт мас со во го ко жу ха;
� по ста вить но вые эле мен ты пи та ния по ляр но с тью со глас но ри сун ка на
ко жу хе ба та рей но го от се ка;

� по ста вить ба та рей ный от сек на ме с то, за фик си ро вав вин ты креп ле ния;
вклю чить при бор, пред ва ри тель но под со е ди нив го ло вные те ле фо ны;

� вклю чить пе ре клю ча тель ре жи ма ра бот поз.5 рис.1;
� про кон т ро ли ро вать по ка за ния стре лоч но го ин ди ка то ра (при ис прав ных

эле мен тах пи та ния стрел ка ин ди ка то ра долж на на хо дит ься в крас ном сек то ре).
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Сле ду ет по мнить, что при дли тель ном хра не нии при бо ра, эле мен ты пи та ния
не об хо ди мо из влечь из при бо ра и хра нить от дель но.

2.3  Порядок работы  в режиме трассопоиска

2.3.1 Опреление трассы ка бе ля

Ис поль зо вать ре жи мы: “50 Гц”, “100 Гц”, ”ШП”; воз мож но ис поль зо ва ние ре -
жи мов  “ФНЧ”, “ПФ” в ре жи ме трас со по ис ка.

При ис поль зо ва нии при бо ра в ре жи ме пас сив но го по ис ка не об хо ди мо:
�на чи нать ра бо ты с ре жи ма "ШП" (Ши ро кая по ло са). В этом ре жи ме по ло са

про пу с ка ния при бо ра мак си маль на. Опе ра то ру че рез го ло вные те ле фо ны по -
сту па ет вся ин фор ма ция о на пря жен но с ти маг нит но го по ля в ши ро кой по ло се.
Ра бо та в дан ном ре жи ме поз во ля ет об на ру жить си ло вые ка бе ли под на груз кой,
ка бе ли и тру бо про во ды под ка тод ной за щи той (воз мож на трас си ров ка си ло вых
ка бе лей, на хо дя щих ся под на пря же ни ем, но без на груз ки)  и тру бо про во ды, на
ко то рые при до ста точ ной их про тя жен но с ти мо жет на во дить ся сиг нал ча с то той
50 Гц;

� для оп ре де ле ния из чис ла най ден ных ка бе лей и тру бо про во дов, на хо дя -
щих ся  под ка тод ной за щи той, ис поль зу ет ся ре жим “100 Гц”. Пе ре во дя пе ре клю -
ча тель ре жи ма ра бот в по ло же ние “100 Гц”, не об хо ди мо сно ва об сле до вать ме -
ст ность. По уров ню сиг на лов в го ло вных те ле фо нах и по по ка за нию ин ди ка то ра
ин ди ци ру ют ка бель или тру бо про вод, на хо дя щий ся под ка тод ной за щи той. Для
уточ не ния ме с та про ле га ния ка бе лей воз мож но  пе ри о ди че ское пе ре клю че ние
ре жи мов “100 Гц” и “ШП”.

� для  оп ре де ле ния (из чис ла най ден ных) ка бе лей, на хо дя щих ся под на груз -
кой про мы ш лен ной ча с то ты 50 Гц, ис поль зу ет ся ре жим “50 Гц”. В этом ре жи ме
из ши ро ко го спе к т ра сиг на ла  вы де ля ет ся  лишь   не боль шая по ло са ча с тот с
цен т раль ной ча с то той 50 Гц. Опе ра тор по сиг на лу в го ло вных те ле фо нах и по по -
ка за нию ин ди ка то ра вы де ля ет ис ко мый ка бель. От ли чи тель ной осо бен но с тью
ка бе лей, на хо дя щих ся под на груз кой, яв ля ет ся бо лее силь ное за ту ха ние сиг на -
ла в ре жи ме “50 Гц” от но си тель но уров ня сиг на ла в ре жи ме “ШП”  при пе ре хо де
из ре жи ма “ШП” в ре жим “ПФ”. Сиг нал от на гру жен но го ка бе ля и ме ет мень шее
за ту ха ние. При ис поль зо ва нии ре жи мов “50 Гц” и “100 Гц”  не об хо ди мо сле дить
за ин ди ка то ром пи ко вой на груз ки при ем ни ка . Нор маль ное со сто я ние ин ди ка -
то ра � от сут ст вие све че ния. До пу с ти мо лишь крат ко вре мен ное све че ние �  не
ча ще  од ной вспыш ки в 2...3 с.
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Ме тод мак си му ма
Суть ме то да за клю ча ет ся в рас по ло же -

нии ан тен ны эле к т ро маг нит но го дат чи ка по
на прав ле нию маг нит но го по ля, со зда ва е мо -
го из лу че ни ем ком му ни ка ции (рис.2). При
этом мак си мум сиг на ла бу дет на блю дать ся
при на хож де нии ан тен ны дат чи ка не по сред -
ст вен но над ком му ни ка ци ей.  Этот ме тод
на и бо лее эф фек ти вен для "бы с т рой" трас -
си ров ки ком му ни ка ции, так как име ет боль -
шую даль ность ра бо ты. 

Ме тод ми ни му ма
Суть ме то да за клю ча ет ся в рас по ло же -

нии ан тен ны эле к т ро маг нит но го дат чи ка под
уг лом 90 град к ли ни ям на пря жён но с ти эле к -
т ро маг нит но го по ля (рис. 3). При этом ме то -
де на хож де ние ан тен ны дат чи ка не по сред -
ст вен но над ком му ни ка ци ей да ёт ми ни мум
сиг на ла. Этот ме тод да ёт бо лее вы со кую
точ ность об на ру же ния ком му ни ка ции и со -
став ля ет на глу би нах до 1 ...1.5 м ±0.15м на

глу би не 5 м до ±0.25м.
При ме ча  ние �  при на хож де нии вбли зи ис сле ду е мой ком му ни ка ции про тя -

жён ных по пло ща ди ме тал ли че с ких пред ме тов, же ле зо бе тон ных кон ст рук ций,
близ ко рас по ло жен ных ка бе лей или тру бо про во дов мо жет на блю дать ся эф фект
ис крив ле ния ли ний эле к т ро маг нит но го по ля и, как след ст вие, по яв ле ние до пол -
ни тель ной ошиб ки при оп ре де ле нии ме с та  на хож де ния ком му ни ка ции.

2.3.2 Оп ре де ле ние глу би ны за -
ле га ния ка бе ля

При оп ре де ле нии глу би ны за ле га ния
не об хо ди мо учи ты вать ре ль еф ме ст но с -
ти. Для по лу че ния точ но го ре зуль та та вы -
би рать ров ные уча ст ки по верх но с ти.
Най ти ме с то про хож де ния трас сы (же ла -
тель но ме то дом ми ни му ма). Про из ве с ти
раз мет ку. Ус та но вить ан тен ну дат чи ка
под уг лом 45 град к по верх но с ти в на -
прав ле нии от ком му ни ка ции. Уда ля ясь от

ком му ни ка ции, за фик си ро вать ми ни мум сиг на ла (рис. 4). Глу би на за ле га ния
тру бо про во да А бу дет рав на дли не уча ст ка по верх но с ти от цен т ра рас по ло же -
ния ис сле ду е мой ком му ни ка ции до края ан тен ны дат чи ка А'.

Рис.2

Рис.3

Кабель

Антенна

Антенна

Кабель

Рис.4
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2.3.3  Оп ре де ле ние ме с та про хож де ния скры той про вод ки

Для оп ре де ле ние ме с та про хож де ния скры той про вод ки эле к т ро маг нит ным
дат чи ком про ска ни ро вать ме с то пред по ла га е мо го про хож де ния скры той про -
вод ки и, при воз ник но ве нии в на уш ни ках ха рак тер но го зву ко во го сиг на ла  ча с -
то ты 50 Гц, ис поль зуя опи сан ные в п.2.3.1 ме то ды мак си му ма и ми ни му ма,   оп -
ре де лить ме с то про хож де ния скры той про вод ки.

2.4   Транспортирование и хранение

Для транспортирования и хранения прибор должен быть уложен в
упаковочный футляр. Приборы могут транспортироваться любым транспортом
и храниться при температуре окружающего воздуха не ниже  минус 30°С и не
выше +50°С. Не допускаются сильные толчки, удары по прибору, попадание
влаги и других жидкостей в корпус прибора.

При длительном транспортировании и хранении необходимо вынуть из
корпуса прибора источник питания, футляр с прибором поместить в толстый
полиэтиленовый пакет и загерметизировать пакет сваркой.

2.5 Тех ни че с кое об слу жи ва ние

Тех ни че с кое об слу жи ва ние ком плек та про из во дит ся опе ра то ром или сле са -
рем КИП в су хом отап ли ва е мом по ме ще нии при тем пе ра ту ре не ни же +10°С.
При тех ни че с ком об слу жи ва нии про во дят внеш ний ос мотр ком плек та, про вер ку
его ра бо то спо соб но с ти. При дли тель ном хра не нии при бо ра ба та реи при ём ни ка
сле ду ет хра нить от дель но.

2.6  Схе ма рас пай ки разъ ё мов при бо ра 

При ем ник
Разъем для подключения головных телефонов 
(вид со стороны подключения телефонов)

1�2 � выходы сигнала на головные телефоны 
(цвет провода: 1 � зелегый(белый), 2 � красный)
3�4 � объединены 
экран провода телефонов не использовать (провод 
желтый)

XLR � mini
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3   Паспорт

3.1 Комплект поставки

Оборудование, поставляемое по отдельному заказу

3.2. Сви де тель ст во о при ем ке

Кабелеискатель портативный “Успех КБИ�206”  за вод ской но мер ___________
со от вет ст ву ет тех ни че с ким требованиям  и при знан год ным для экс плу а та ции.

Да та вы пу с ка: “_________”__________________    20        г.

М.П. Кон тро лер: ____________________________
под пись

№
Наименование изделия

Обозначение
Кол. Заводской номер

1 Приемник АП�010М 1 шт.

3 Головные телефоны 1 шт.

2 Датчик электромагнитный ЭМД�227М 1 шт.

5 Сумка для приемника Чехол  53108 1 шт.

6 Сумка для батарейного  отсека Чехол  53113 1шт.

7 Руководство по эксплуатации 1шт.

4 Сумка для комплекта Чехол  53112 1шт.

№ Наименование изделия Обозначение Кол. Заводской номер

1 Датчик контроля качества изоляции ДКИ-100

2 Датчик определитель дефектов 
коммуникаций  

ДОДК-100

3 Клещи индукционные КИ-110

8 Батарея питания 6шт.
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3.3  Гарантийные обя за тель ст ва
1) Фир ма га ран ти ру ет со от вет ст вие при бо ра па с порт ным дан ным при со -

блю де нии по тре би те лем пра вил экс плу а та ции, транс пор ти ро ва ния  и хра не ния,
ус та нов лен ных на сто я щим па с пор том.

2)  Га ран тий ный срок  экс плу а та ции 24 ме ся ца со дня про да жи. Срок га ран -
тии от счи ты ва ет ся от да ты от груз ки при бо ра По тре би те лю пред при я ти ем�из -
го то ви те лем или по став щи ком, яв ля ю щим ся тор го вым пред ста ви те лем из го -
то ви те ля.

Да та про да жи: "_____" _________________________20       г.

По став щик ____________________________________ (под пись по став щи ка)

3) Дей ст вие га ран тий ных обя за тельств пре кра ща ет ся при:
�на ру ше нии пра вил экс плу а та ции, ука зан ных в на сто я щем па с пор те и при -

во дя щих к по лом ке при бо ра;
�на ру ше нии пломб, ус та нов лен ных из го то ви те лем;
�на ру ше нии це ло ст но с ти эле к трон но го бло ка и эле к т ромаг нит но го дат чи ков

или со еди ни тель но го ка бе ля вслед ст вие ме ха ни че с ких по врежде ний, на гре ва,
воз дей ст вия аг рес сив ных сред;

�по вреж де нии вход ных разъ е мов, свя зан ном с под клю че ни ем не штат но го
эле к т ро маг нит но го дат чи ка, дру го го  обо ру до ва ния.

4) Га ран тий ные обя за тель ст ва не рас про ст ра ня ют ся на ис точ ни ки пи та ния
(ак ку му ля то ры и ба та реи).

5) По сле га ран тий ный ре монт при бо ров про из во дит ор га ни за ция�раз ра бот -
чик ООО "ТЕХ НО�АС".

6) ООО "ТЕХ НО�АС" не не сет от вет ст вен но с ти за ущерб, ес ли он вы зван не -
со блю де ни ем пра вил и ус ло вий экс плу а та ции при бо ра.

Из го то ви тель не да ет га ран тий от но си тель но то го, что при бор под хо дит для
ис поль зо ва ния в кон крет ных ус ло виях, оп ре де ля е мых Поль зо ва те лем, кро ме
ого во рен ных в Ру ко вод ст ве по экс плу а та ции.

3.4 Све де ния о рек ла ма ци ях
В слу чае от ка за при бо ра в пе ри од га ран тий но го сро ка экс плу а та ции не об хо -

ди мо со ста вить тех ни че с ки обос но ван ный акт, в ко то ром ука зать: да ту от ка за,
дей ст вия, при ко то рых он про изо шел, при зна ки от ка за и ус ло вия экс плу а та ции,
при ко то рых про изо шел от каз.

При об на ру же нии не ком плек та при рас па ков ке при бо ра не об хо ди мо со ста -
вить акт при ем ки с ука за ни ем да ты по лу че ния из де лия, ка ким спо со бом бы ло
до став ле но из де лие, со сто я ние упа ков ки и пломб (пе ча тей).

Ак ты под пи сы ва ют ся от вет ст вен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми, за ве ря ют ся
пе ча тью и вы сы ла ют ся (до став ля ют ся) из го то ви те лю по ад ре су:

Рос сия, 140402, г. Ко лом на, Мос ков ской обл., ул. Ок тябрь ской ре в. д.406, 
ООО "ТЕХ НО�АС", факс: (4966) � 15�16�90, Е�mail:marketing@technoac.ru
Ре ше ние фир мы по ак ту до во дит ся до по тре би те ля в те че ние од но го месяца.



12




